
E-DEEP 
První ponorné kompaktní domácí vodárny. Vybavené inteligentním 

elektronickým ovládáním. 

 

Vlastnosti 
První ponorná kompaktní domácí vodárna 

Zcela bezhlučný provoz 

Vybavené inteligentním elektronickým ovládáním. 

Vodárna automaticky sepne po otevření kohoutku a 

automaticky vypne po jeho uzavření. 

Integrovaná ochrana proti chodu nasucho. 

Konstantní tlak a průtok. 

Mimořádně vhodné zejména pro nádrže na 

dešťovou vodu nebo pro kopané studny i vrty od 

průměru 160mm 

 

    * zcela tichý provoz 

    * snímač průtoku a snímač vody (zabrání chodu 

nasucho či samočinnému spínání při zanesení zpětné 

klapky) 

    * snadná instalace a používání 

    * vysoká provozní spolehlivost 

    * k dispozici varianty s 3 nebo 4 stupni 

    * inovativní a futuristický design 

    * zabudovaná zpětná klapka 

    * automatický reset 

    * dodávka včetně přívodního kabelu 15m 

    * jemné nerezové síto zabraňující nasátí větších nečistot 

 

Tabulka výkonů 

 

TYP 
U 

(V) 
P 

(kW) 
I 

(A) 
průtok 

(m3/hod) 
0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 

E-DEEP 
1000 

230 0.9 3.8 

H (m) 

34.0 32.0 29.0 26.5 23.0 19.5 15.0 10.0 3.5 

E-DEEP 
1200 

230 1.1 4.8 44.5 42.5 38.5 35.0 30.0 25.0 29.5 12.5 5.0 

 



Křivky výkonů 

 

Tabulka rozměrů 

TYP A (mm) B (mm) C (mm) kg 

E-DEEP 1000 450 150 1" 11.0 

E-DEEP 1200 480 150 1" 11.0 

 

Verze RING pro nádrže na dešťovou 

vodu. Sací těleso se závitem 1" pro 

připojení sací soupravy s plovákovou 

koulí (zvláštní příslušenství).  

 


