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Povrchová odstředivá čerpadla ULTRA L In-Line

Čerpadla jsou vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

Konstrukční charakteristiky:
- tělo čerpadla z litiny
- oběžná kola z norylu zesíleného skleněnými vlákny (GFN2V)
- difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny (GFN2V)
- plášť z chromniklové oceli AISI 304
- hřídel čerpadla z chromniklové oceli AISI 304
- konzola motoru z litiny
- mechanická ucpávka 
   keramika/grafit (do 6 stupňů) 
   grafit/karbid křemíku (od 7 stupňů)
- kluzné ložisko keramika/ karbid wolframu
- těsnění z gumy NBR

Motor:
- 2 pólový motor
- třída izolace F
- stupeň krytí IP 44
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem 

a tepelnou ochranou do P2 1 85 kW nad 1 85 kW nutná vnější ochrana (není součástí dodávky)  a tepelnou ochranou do = ,85 kW, na  ,85 kW nutn  vn  ochrana (nen  sou ás  do vky)
- třífázové provedení 230-400V (50 Hz)- nutná vnější ochrana (není součástí dodávky)

Použití:
- čistá voda bez pevných částic a abrasivního materiálu
- max. pracovní tlak: 8 bar ≤ 6 oběžných kol a 14 bar > 6 oběžných kol
- max. teplota čerpané kapaliny: +5°C až + 35°C
- max. teplota pracovního prostředí: 40°C

Aplikace:
- čerpání čisté vody v domácnostech, zemědělství
   a průmyslových oblastech
- čerpání glykolové vody
- malá tlaková zařízení
- zavlažování
- myčky
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